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Céaste¢nou protivahou firem Cessna
a Piper na americkém trhu sportovnich
a viceucelovych letadel je firma Bellanca
Aircraft Corp. ze statu Minnesota. Je to
vyrobce, ktery sice produkci nemuze kon-
kurovat zminénym firmam, ale pfesto ma
staly okruh zajemc o solidnijednoduché
konstrukce. Vsougasné dobé nabizifirma
nékolik riznych typu, z nichz kazdy ma
nékolik odvozenych modeld.

Typ Champion (né&zev zustal po firmé
Champion Aircraft Corp., ktera byla vy-
koupena firmou Bellanca) je nabizen
v celkem Sesti modelech, vychazejicich
z plvodniho typu Citabria Standard (7
ECA). Nazev Citabria vznikl obracenim
slova Airbatic — akrobaticky. Model Stan-
dard uskutec¢nil prvy let 1. 5. 1964 s moto-
rem o vykonu 85 kW a jiz v srpnu téhoz
roku byla zahajena sériova vyroba, ktera
bézi dodnes. Dalsi Citabrie dostaly vykon-
néjsi motor o vykonu 110 kW, pfiéemz
model 7 GC AA je uréen pro bé&zné létani,
model 7 KC AB méa akrobatickou Gpravu
(nastfikovani paliva, olejovy systém upra-
veny pro let na zadech) a model 7 GC BC

ma oproti modelu 7 GC AA navic vztlako-
vé klapky. Model Scout (8 GC BC)s moto-
rem o vykonu 133 kW ma zvétsené rozpéti
a pfistavaci klapky a je uréen pro zemé-
délské prace, viekanivétronu atp. Posled-
nim modelem této fady je Decathlon
(8 KC AB) s motorem o vykonu 110 kW,
upravenym pro akrobatické létani, k¥id-
lem s jinym profilem a mensim rozpé&tim
a vrtuli typu Constant Speed. Tato typova
fada je velmi oblibena i mezi modelafi,
o ¢emzZ svéd¢i mnozstvi nabizenych sta-
vebnic jak typu Citabria, tak Decathlon.

TECHNICKY POPIS

Bellanca Champion Citabria je dvou-
mistny jednomotorovy vzpérovy horno-
plosnik smiSené konstrukce s pevnym
dvoukolym podvozkem a ostruhou.

Kfidlo je dvounosnikové konstrukce
s Zebry lisovanymi z duralového plechu.
Drevéné nosniky jsou mezi sebou vyztu-
Zeny ocelovymi trubkami a diagonalnimi
ocelovymi lanky. Nabézna ¢ast je k prvni-
mu nosniku potaZena duralovym ple-
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techniku

chem. Celé kfidlo je potazeno dacronem.
KFidélko je celokovové, rovnéz potazené
dacronem. Okrajové oblouky jsou lami-
natove. Kfidlo je podepfeno parem vzpér
z ocelove profilové trubky.

Trup ma kostru svafenu z ocelovych
trubek tak, Ze za kabinou ma pouze
trojuhelnikovy prufez. Na ni jsou nasaze-
ny pfeklizkové pfepazky. Karosérie trupu
je tvofena pomocnou konstrukci. Celek je
opét potazen dacronem. Kabina se seda-
dly za sebou ma dvefe na pravé strané
trupu. Palubni deska je pouze pfed pred-
nim sedadlem. Rizeni je pakové s lanovy-
mi pfevody na kormidla i kfidélka.

Ocasni plochy o profilu rovné desky
jsou jednoduché trubkové konstrukce
a jsou potaZzeny opét dacronem. Kostra
kylové plochy je pevné pfivafena k trupu.
Stabilizator je vyztuzen jak ke spodni
hrané trupu, tak i ke kylové plose. Smé-
rovka ma aerodynamickou vyvaZovaci
plochu a je opatfena pevnym fletnerem.
VySkovka ma na levé strané vyvazovaci
plodku, ovladanou z kabiny.

Pfistavaci zafizeni. Kola o rozmérech
6.00 x 6, opatfena kotouéovymi brzdami,
jsou uloZena na kyvnych poloosach, které
jsou zavéseny na kovani v podélné ose
trupu. Tlumeni zajistuje olejopneumatic-
ky tlumi¢; celek je pod plechovym krytem.
Ostruhové kolo o priméru 8" je ulozeno
v oto¢né vidlici, ktera je uchycena na
pruzném drzaku. Rizeni ostruhového kola
je zajisténo spiralovymi pery, zavésenymi
na pace smérovky. Hlavni kola jsou opa-
trena kapkovitymi kryty.

Motorova skupina. étyivalcovy plochy
vzduchem chlazeny motor Lycoming typu
0-235-C1 o vykonu 85 kW (115 k) pohani
celokovovou pevnou vrtuli. (Puvodni Ci-
tabria fy Champion byla poh&ané&na moto-
rem Continental 0-200A o vykonu
73,5 kW). Palivové nadrze jsou umistény
v kfidle mezi nosniky u trupu; maji celko-
vy objem 132 |. Olejova nadrz ma objem
30 1.

Zbarveni. Zakladni zbarveni je v kom-
binaci bilé a ¢ervené (viz letovy snimek),
zbarveni se ovSem u letound riznych
modeld a sérii lisi; fada Citabrii je také
zbarvena podle vkusu svého majitele.

Technicka data a vykony. Rozpéti
kfidla10,15 m, celkova délka 6,88 m, vys-
ka 2,31 m. Nosna plocha 15,52 m2, Hmot-
nost prazdna 484 kg, nejvy3si vzletova
748,5kg, plosné zatizeni 49 kg.m~2
Rychlosti: cestovni na 75 % vykonu mo-
toru 198 km.h~!, pfistavaci 82 km.h~1,
Stoupavost 3,7 m.s~, dostup 3660 m.
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